T3, HALL
INDUSTRIEL
SEMI ISOLE

Cette tente-halle ressemble plus & un hall ou & un

hangar qu’a une tente.

Le T3 est utilisé pour stocker des marchandises lég-
erement sensibles a la température, mais il convient
également tres bien pour des locaux commerciaux
temporaires. Grace aux panneaux muraux sandwich,
la tente peut étre personnalisée avec des fenétres,
des portillons et des portes basculantes.

Ce hall industriel est souvent installé pour de lon-
gues périodes en raison du confort qu'il offre. Nous
avons monté un T3 apres qu'un centre festif ait
complétement brdlé. Le hall industriel permet de ne
pas perdre de chiffre d'affaires.

Largeur:
2,5 - 30 métres

Langeur :
Extension sans limite par segments de 5 métres

Hauteur latérale:

2,3 metres | 3 métres | 4,5 metres

Revétement de toit de standard :
Bache PVC opaque 750 gr/m?

Revétement des parois latérales en standard :

Panneaux sandwich 40 mm
Revétement de facade de standard:
Bache PVC opaque 750 gr/m?

Aluminium:
Classe de qualité 6082T6

STOCKAGE SOUS
CLIMAT SPECIAL

Yde de Punt (NL) 15 x 35 métres et 20 x 45 metres (lié)

3 métres hauteur latérale

Seasons Products est un spécialiste de la gestion des com-
mandes sous marque de distributeur pour le secteur de la
vente au détail de produits de jardinage. IIs fournissent des
engrais, des semences de gazon, des chaux et des pesticides
écologiques. A Yde, ils disposent d'une grande surface ou
sont stockés une grande partie de ces produits. Pourtant, ils

manquent d'espace de stockage en haute saison.

Un grand nombre de produits de jardinage doivent étre
stockés dans des conditions climatiques particuliéres. Pour
cela, Seasons Products a besoin d'une tente de stockage
dans laquelle la température peut étre contrélée. La T3, une
tente de stockage pour les produits et matériaux légére-
ment sensibles a la température, convient parfaitement a

cet usage.

Le hall industriel est équipé de trois portes roulantes électri-
ques, de trois portillons et de deux ventilateurs et chauffa-
ges pour maintenir la température a l'intérieur de la tente a

un niveau adéquat.



