
Muntstad, basé à De Meern, est un important concession-

naire automobile proposant à la fois des voitures d’occasi-

on et des modèles flambant neufs. Pour mettre en valeur 

chaque véhicule à vendre, Muntstad réalise de magnifiques 

photographies qui sont ensuite publiées sur leur site web. 

Cependant, les locaux actuels ne permettaient pas d’aména-

ger un studio photo répondant à leurs exigences de qualité.

Ils ont donc opté pour une tente semi-permanente, installée 

à l’arrière du bâtiment principal, où les voitures peuvent 

être garées et photographiées. Dans cette structure, un 

espace de travail de 5 mètres sur 5 a été aménagé pour le 

traitement immédiat des photos.

Ce bureau est accessible aussi bien de l’intérieur que de l’ex-

térieur. Vu de l’extérieur, il présente une façade entièrement 

vitrée, agrémentée d’une double porte en verre et d’un mur 

transparent.

Largeur : 
10 - 30 mètres

Longeur :
Extensible à l’infini, par extension de 5 mètres

Revêtement de toit de standard :
Bâche PVC translucide double couche 600g/m²

Revêtement des parois latérales en standard :
Panneaux sandwich 40 mm

Revêtement de façade de standard:
Bâche PVC translucide double couche 600g/m²

Aluminium:
Classe de qualité 6082T6

T4, HALL 
INDUSTRIEL 
ENTIÈREMENT ISOLÉ 
Aucun problème de condensation, ce qui en fait parfait 

pour une salle d’exposition, un bureau ou un magasin.

Le T4 est utilisé comme locaux commerciaux

temporaires ou pour le stockage de produits très 

sensibles à la température. Cette tente est fournie de 

série avec des bâches de toit doubles et un 

compresseur, assurant une isolation complète. Les 

bâches de toit sont gonflées à l’air, l’air stagnant 

servant alors de barrière isolante.

Grâce à son isolation complète, la tente T4 ne 

présente aucune condensation à l’intérieur. Cela 

permet non seulement de protéger les produits et 

les matériaux des facteurs externes, mais aussi 

d’offrir un environnement de travail confortable.

STUDIO PHOTO ET 
BUREAU EN UN 
POUR MUNTSTAD
De Meern (NL) | 15 x 25 mètres | 3 mètres hauteur latérale

Hauteur latérale :
2,3 mètres  |  3 mètres  |  4,5 mètres


